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A linha de Telecomandos Aise reune as funcionalidades e praticidades dos
telecomandos tradicionais com o diferencial de possuir IHM, projetada para realizar
acionamentos de cargas a distancia tais como motores, valvulas, conjunto moto-bomba,
realizar controle de nivel em reservatérios, sistemas de alarme de incéndio, transmissao
de sinal analdgico 0/4-20mA via radio, dentre outras aplicagfes, principalmente com baixo
custo e alta confiabilidade.

Caracteristicas de Destaque

» Display de 7 Segmentos, permitindo supervisdo e dia  gndsticos;

* Opera em VHF permitindo alcances maiores em terreno s acidentados;

* Excelente opcao para substituicdo de cabos de coman  do e controle;

* Medidor de nivel de bateria do transmissor (quando operando por baterias);

» Codificacédo de dados tornando-o livre de interferén cias e acionamentos
incorretos.

» Transmisséo e indicagéo de sinal analdgico 0/4-20mA  via radio.
* Medidor de intensidade de sinal recebida (RSSI).

» Livre de licenciamento de estacgéo junto a ANATEL;

Todo processo, maquina ou equipamento que necessitar de comando, leitura de
estados e sensores a distancia, tudo isto via radio, encontrara no Telecomando Aise a
solucdo ideal. Possui IHM para visualizacdo de dados de sensores de campo,
configuragdes e diagnosticos de comunicagéo.
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TRANSMISSOR

Freqgliéncia de operacao

167,790 MHz

Watchdog Protecdo contra travamento da CPU

Sinalizagao Através de Led para as entradas digitais, display
para diagnésticos e valor da entrada analégica.

Umidade 10% a 90% (ndo condensante)

Watchdog |
300mA em 12Vce com TX no ar
Umidade |

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto tedrico de radio enlace.
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RECEPTOR

Freqgliéncia de operacao 167,790 MHz

Até 9 Km*
Modulacao
Conector Antena SMA Fémea

Tipo de Saida Digital Rele, contato NA
Alimentacéo 12 a 18Vcc

Watchdog Protecdo contra travamento da CPU

Sinalizagao Através de Led para as saidas digitais, display
para diagnésticos, medicdo de intensidade de
sinal e valor da entrada analogica.

Consumo 200mA em 12Vcc com saidas acionadas
Umidade 10% a 90% (ndo condensante)
Peso 100 g

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto tedrico de radio enlace.

A distancia para automacao através do Telecomando Aise varia de acordo com a
topografia do local. Tratando-se de uma topografia plana podemos ter um alcance de
aproximadamente 9Km. No caso de uma topografia acidentada o alcance pode variar de O
abKm.
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O sistema de telecomando Aise Slim opera em sistemas ponto a ponto e ponto
multiponto.

Topologia ponto a ponto
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Topologia ponto multi ponto

5.1 VARIOS EQUIPAMENTOS NA MESMA AREA

Cada equipamento possui um cdédigo de identificacdo, sendo que na mesma faixa
de frequéncia podem operar varios equipamentos sem interferéncias entre eles.
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O endereco é configurado na unidade de E/S via pardmetros. Em uma
configuracdo ponto a ponto, ambos os telecomandos, devem possuir 0 mesmo codigo.

O conjunto de instrucdes a seguir define os principais pontos que o usuario deve
observar na instalagcdo do Telecomando:

a) O Telecomando deve ser instalado em uma caixa ou painel que possua vedacao
completa contra poeira, respingos de agua, 6leo e produtos corrosivos. Esta caixa ou
painel também deve protegé-lo contra choques mecanicos, vibragdes mecénicas e altas
temperaturas (acima de 60 °C).

b) Deve-se evitar que 0s equipamentos sejam montados no mesmo painel de
transformadores, contatores de for¢a, solendides ou outros componentes eletromecéanicos
gue possam produzir ruidos eletromagnéticos.

c) Deve ser escolhida uma rede de alimentacédo isenta de ruido e com o minimo de
flutuacdo possivel para a alimentacdo do Telecomando.

d) Cargas indutivas (motores, contatores, solendides, valvulas) que ndo estejam ligadas

diretamente as saidas do Telecomando (e cujas fiacdes passem proximo da fiacdo do
Telecomando) devem estar providas de filtros RC para evitar interferéncias.
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7.1 DIAGRAMA DE INTERLIGACAO

7.1.1 TRANSMISSOR

O acionamento das entradas digitais do telecomando é feito através da ligacédo
entre o borne da entrada que se deseja acionar e seu respectivo comum. Podem ser
ligadas chaves, botdes, chave-badia, relés, dentre outros.

Caso as entradas sejam ligadas através de uma fonte de alimentacao diferente da
fonte que alimenta o telecomando devem-se interligar os negativos das duas fontes,
também se deve observar que as entradas sédo ativadas com um sinal positivo (entrada
tipo P).

As entradas analdgicas sao ligadas nos respectivos bornes EA e 0V.

As saidas digitais sao a rele NA, podem comutar cargas em CC e em CA, até a
tensdo maxima de 220Vac, com capacidade para até 3A.

ED1

6 )
& /
Transmissor

Hidrostdatico
4-20mA

12a
+|[18Vcc

1] 12a
+|18Vecc

ED2 ED2

Ligagdo EA Convencional Ligagdo com transmissor hidrostéatico
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7.1.2 RECEPTOR

. 220Vca

127Vea
2&Vee
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Ligacé@o Receptor
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7.3 INDICADORES

O painel frontal possui display de 7 segmentos e led’'s indicadores que tem as

seguintes funcdes:

7.3.1 RECEPTOR

7.3.2 DISPLAY

Diagnosticos

Co — Comunicacgédo OK

Fc — Falha de Comunicacao

Ed — Endereco diferente, verificar o endereco das unidades
se estdo configurados corretamente de tal forma que tenham
0 mesmo valor nas duas unidades.

Operacao

EA — Entrada Analdgica.

Mostra no display EA, logo em seguida € mostrado um valor
de 00 a 99% correspondente ao valor da Entrada Analégica
conforme configurado em parametro.

nS — Nivel de Sinal.
Mostra no display nS, logo em seguida é mostrado o
percentual de sinal recebido pela unidade de 00 a 99%.

Sinalizacao

Barras descendentes indicam recepcédo de dados

7.3.3 LED

LED

FUNCAO

S1

Indica Saida 1 Ligada
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7.3.1 TRANSMISSOR

7.3.2 DISPLAY

Operacao

Acrénimo

Significado

EA — Entrada Analdgica.

Mostra no display EA, logo em seguida € mostrado um valor
de 00 a 99% correspondente ao valor da Entrada Analdgica,
conforme configurado em parametro.

Sinalizacao

Barras ascendentes indicam transmissao de dados.

7.3.3 LED

LED

FUNCAO

El

Indica Entrada 1 Ligada
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8.1 ANTENAS DIRECIONAIS

As antenas direcionais sdo aquelas que transmitem ou recebem sinais de uma
Unica direcdo. Esses sinais podem ser irradiados na horizontal ou na vertical. Nos
equipamentos de telecomando convém utilizar antenas na polarizacao vertical.

8.2 ANTENA OMNIDIRECIONAL

Para casos onde se encontra uma topologia multi-ponto e as unidades encontram-
se localizadas em direcGes diferentes em relacdo ao transmissor, recomenda-se a
utilizagdo de uma omnidirecional, ilustrada abaixo.
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A correta montagem dos conectores de RF é de fundamental importancia para o
correto funcionamento dos equipamentos de radio frequéncia, garantindo uma boa
conducéao do sinal de RF entre radios e antena.

9.1 CONECTOR SMA PARA CABO RG(C)-58

1) Corte o cabo de acordo com as dimensdes abaixo:

2,50 ! 4
6,50

2) Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha conica;

3) Dobrar a blindagem para tras e apara-la;

4) Introduzir o pino no condutor central, encosta-lo no dielétrico e soldar. Evitar
excesso de calor para ndo deformar o dielétrico;

5) Introduzir o pino soldado no cabo no conector e apertar a porca para fixar o
conector no cabo.

ATENCAO: APQS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TgSTA-Los
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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9.2 CONECTOR UHF

1) Corte o cabo de acordo com dimensodes abaixo:

. —

/19,801 6,50
17

2) Dobrar a malha para tras e introduzir o redutor no cabo;

3) Introduzir o cabo no conector e rosquear até o condutor central aparecer na area
fresada do pino. Soldar o condutor central do cabo no pino.

ATENCAO: APQS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TNESTA-LOS
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.

www.infinlumautomacao.com.br




9.3 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-58

1) Corte o cabo de acordo com dimensodes abaixo:

—
N

2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a
blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha conica,;

¥

3) Dobrar a blindagem para traz e apara-la;

4) Introduzir o pino no condutor central, encosta-lo no dielétrico e soldar. Evitar
excesso de calor para nao deformar o dielétrico;

4) Introduzir o pino soldado no conector, colocar o kit para fixagdo do cabo,
apertando a porca de fixacao.

ATENCAO: APOS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TESTA-LOS
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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9.4 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-213

1) Corte o cabo de acordo com dimensodes abaixo:

] 1.8

2) Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 4,5mm;

-

3) Soldar o pino no condutor central do cabo;

-

4) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedacédo e a
bucha sobre a malha encostando na capa de vinil;

K=~

5) Dobrar a malha sobre a bucha e aparéa-la;

6) Introduzir o cabo com os componentes no conector e aperta-lo usando chaves
apropriadas.

ATENCAO: APOS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TESTA-LOS
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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10.1 Parametros

Pressionando o bot&o localizado abaixo do painel frontal permite acesso aos itens
de configuracdo. Quando mostrado no display a indicacdo abaixo o botdo devera ser
solto.

Indicacdo de entrada e saida dos parametros

Instrugcbes de navegacéao:

1) Apos a indicagdo de entrada nos parametros sera mostrado o Acronimo referente ao
parametro conforme tabela abaixo.

2) Para alterar o valor do parametro basta pressionar brevemente o botao.

3) Uma vez alcancado o valor desejado basta segurar pressionado o botédo que o valor
sera salvo e serd mostrado o proximo parametro da lista.

Parametros do Receptor

ES - Estado da Saidas. Estados das Saidas digitais quando
em falha de comunicacéo.
0 — Mantém o ultimo estado vélido, se ligada permanece

ligada, se desligada permanece desligada para ambas as
saidas.

1 — Desliga as duas saidas.

2 — Mantém a saida 1 ligada e a 2 desligada.
3 — Mantém a saida 1 desligada e 2 ligada.
4 — Liga as duas saidas.

En — Enderegamento. Atribui-se um enderegco a unidade de
Telecomando. Faixa 1-30.
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Parametros do Transmissor

tE — Tipo de Entrada, seleciona o tipo da entrada analdgica:
0—-0a20mA;

1-4a20mA;

2 — Leitura da tensdo de alimentacdo. Pode ser utilizada
guando o transmissor estiver sendo alimentado por baterias e
painel solar, faixa de valores entre:

0% - 8V (bateria fraca)

99% - 14V (bateria carregada)

Fe — Fundo de escala para entrada analogica. Percentual da
faixa de mA do instrumento conectado a entrada analégica
gue corresponderd ao valor indicativo de 99%. Faixa de valor
(20 2 99%). *

En — Enderegamento. Atribui-se um enderego a unidade de
Telecomando. Faixa 1-30.

tt — Tempo de Transmissdo, em segundos, refere-se ao
tempo em que o Transmissor entra no ar e envia os dados da
entrada analdgica e digitais. Faixa 5 - 99 segundos **

* Exemplo: Para aplicacdo de medigc&o de nivel em reservatério:

Transmissor conectado: Faixa de medicdo 0 a 10MCA, saida 4-20mA.

Reservatério com altura maxima de 5,00 metros (nivel maximo suportado), o que
correspondera a 50% da faixa do medidor, neste caso 12mA. Quando a entrada analdgica
estiver lendo 12mA o valor mostrado no display do receptor sera 99%.

Valor a ser configurado em FE: 50, ou seja, 50% da faixa total do medidor.

** O transmissor também € acionado toda vez que ocorre mudanca nos estados das
entradas digitais.
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| 11. GARANTIA

1 - A INFINIUM garante seus equipamentos contra defeitos de fabricagéo pelo prazo de
doze meses contados a partir da data da emisséo da nota fiscal.

2 - A garantia compreende o conserto ou substituicdo, a nosso critério, dos equipamentos
desde que efetivamente constatado o defeito.

3 - Para a efetivacdo da garantia, a INFINIUM deve receber em sua fabrica os
equipamentos em questdo. ApOs 0 conserto 0s mesmos estardo disponiveis ao cliente na
fabrica. Fica por conta do cliente, responsabilidade e despesas de transporte destas
mercadorias.

4 - Os equipamentos deverdo ser enviados a INFINIUM acompanhados de nota fiscal e
um relatério contendo os problemas detectados pelo cliente.

5 - A garantia perde seu efeito quando:
- Os equipamentos forem violados ou sofrerem alteragcbes sem autorizacdo expressa por
escrito pela INFINIUM.

- Os equipamentos nao forem instalados seguindo rigorosamente as instru¢des do manual
técnico.

- Os equipamentos sofrerem acidentes ou danos provocados por agentes externos.

6 - A garantia ndo é valida para:
- Defeitos provocados por mau uso ou instalacdo inadequada dos equipamentos.

- Danos ocasionados por agentes externos tais como inundacgdes, terremotos,
tempestades elétricas, problemas de rede elétrica de alimentacéo, vibracbes excessivas,
altas temperaturas e quaisquer outros que estejam fora das condicbes normais de
armazenamento, transporte e uso deste equipamento.

- Danos ocasionados a maquinas, processos e pessoal, ocasionados por mau
funcionamento destes equipamentos.

7 - A garantia é expressa em termos de performance dos equipamentos de acordo com
suas caracteristicas técnicas expressas claramente no manual. Nao compreende,
portanto a garantia de performance do sistema onde sdo empregados 0s equipamentos
INFINIUM, ficando esta ao encargo do engenheiro responsavel pelo projeto deste
sistema. Por sistema entende-se o conjunto "equipamento eletrénico INFINIUM, sensores
e transdutores, acionamentos e mecanica, etc ".

8 - A INFINIUM néo se responsabiliza por quaisquer outros termos de garantia que nao os
expressos aqui.



12.1 MANUTENCAO REGULAR E PREVENTIVA

O Telecomando ndo exige um procedimento obrigatério de manutencao regular,
porém, a checagem periddica de alguns itens do sistema contribui para garantir a alta
confiabilidade do sistema a longo prazo:

b) Limpeza - Verificar se existe contaminacdo do Telecomando por poeira, liquidos ou
outros produtos. Pode ser necesséaria uma revisdo da vedacdo da caixa ou painel. Se
houver aberturas para ventilacdo com filtros, estes também devem ser verificados.

c) Temperatura - Verificar se a temperatura ao redor do Telecomando esta dentro dos
limites adequados. Mesmo a partir de uma instalacdo original bem feita, as condi¢cbes
podem mudar pela colocacao de outros equipamentos nas imediacdes.

d) Vibracao - A instalacdo do Telecomando em ambientes com vibracdo mecanica pode
provocar problema na fixacdo dos produtos, conectores, fiacdo, etc. Estes aspectos
devem ser verificados.

e) Ruido - Mesmo que a instalacdo original seja adequada do ponto de vista da imunidade
ao ruido € comum sua modificagdo, ampliacdo ou instalacdo de novos equipamentos no
mesmo ambiente. Verificar se os cuidados exigidos para uma boa instalacdo continuam a
serem adotados.

12.4 REMESSA PARA MANUTENCAO

Antes de enviar 0s equipamentos para manutencao, verificar o sistema em relacao
aos itens apresentados ao longo deste capitulo. Reunir todas as informacdes e entrar em
contato com o departamento de Assisténcia Tecnica da INFINIUM.

Se houver outro Telecomando da mesma configuracdo disponivel, uma boa
alternativa é trocar por outro, a fim de confirmar se € mesmo o Telecomando que esta
com problema. Neste caso, € sempre importante certificar-se que o Telecomando original
nao foi danificado por uma tensédo incorreta de entrada ou de alimentagao.

Confirmada a necessidade de envio do Telecomando para conserto na INFINIUM,
envia-lo como “Remessa para Conserto”. Anexar sempre um relatério onde conste o
defeito observado e outras informacgdes julgadas relevantes para facilitar o trabalho e
evitar a repeticdo do problema.
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