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A linha de Telecomandos Aise reune as funcionalidades e praticidades dos
telecomandos tradicionais com o diferencial de possuir IHM, foi projetada para realizar
acionamentos de cargas a distancia tais como motores, valvulas, conjunto moto-bomba,
realizar controle de nivel em reservatorios, transmissdo de sinal analégico 4-20mA via
radio, dentre outras aplica¢des, principalmente com baixo custo e alta confiabilidade.

| Caracteristicas de Destaque

» Display Grafico Touch Screen, permitindo supervisdo , controle,
configuragdes e diagnosticos;

e Comunicacao Bidirecional;

» Opera em VHF permitindo alcances maiores em terreno s acidentados;
» Frequéncia de operacdo programavel com 50 canais;

» Excelente opcao para substituicdo de cabos de coman  do e controle;

» Pode operar com diversos equipamentos na mesma area

» Codificacéo de dados tornando-o livre de interferén cias e acionamentos
incorretos.

» Transmisséo de sinal analégico 4-20mA via radio.

* Permite topologias ponto a ponto e multiponto.

Todo processo, maquina ou equipamento que necessitar de comando, leitura de
estados e sensores a distancia, tudo isto via radio, encontrara no Telecomando Aise a
solucdo ideal. Possui IHM para visualizagdo de dados de sensores de campo,
configuragdes e diagnosticos de comunicagao.
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AISE PLUS

Freqgliéncia de operacao 160.000 a 174.500 MHz

Impedancia Entrada Analdgica 165 Ohms
Saida Analdgica
350 Ohms

Power Protect Protecdo contra instabilidades da tensdo de
alimentacao

Display Tipo Touch Screen, resolucdo 320x240, 65.536
cores, tamanho 2.4”

Temperatura de operacéo -10 a +55 °C
140 X 65 X 62mm (L X A X P

Material Gabinete ABS fixacdo em porta de painel

* com visada em campo aberto, de acordo com projeto teorico de radio enlace.
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O sistema de Telecomando Aise opera em sistemas ponto a ponto e multiponto. A
utilizacdo dos equipamentos em frequéncias diferentes permite a operacdo de diversos
equipamentos na mesma area.

Topologia Ponto a Ponto

Topologia Multiponto
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O conjunto de instru¢des a seguir define os principais pontos que o usuario deve
observar na instalacdo do Telecomando:

a) O Telecomando deve ser instalado em uma caixa ou painel que possua vedacao
completa contra poeira, respingos de agua, 6leo e produtos corrosivos. Esta caixa ou
painel também deve protegé-lo contra choques mecanicos, vibragcdes mecanicas e altas
temperaturas (acima de 55 °C).

b) Deve-se evitar que 0s equipamentos sejam montados no mesmo painel de
transformadores, contatores de for¢a, solenéides ou outros componentes eletromecanicos
que possam produzir ruidos eletromagnéticos.

c) Deve ser escolhida uma rede de alimentagéo isenta de ruido e com o0 minimo de
flutuacdo possivel para a alimentacdo do Telecomando.

d) Cargas indutivas (motores, contatores, solendides, valvulas) que nao estejam ligadas
diretamente as saidas do Telecomando (e cujas fiacdes passem proximo da fiacdo do
Telecomando) devem estar providas de filtros RC para evitar interferéncias.

5.1 DIAGRAMA DE INTERLIGACAO

O acionamento das entradas digitais do telecomando é feito através da ligacédo
entre o borne da entrada que se deseja acionar e qualquer borne V+. Podem ser ligadas
chaves, botdes, chave-bodia, relés, dentre outros.

Caso as entradas sejam ligadas através de uma fonte de alimentacao diferente da
fonte que alimenta o telecomando devem-se interligar os negativos das duas fontes,
também se deve observar que as entradas sédo ativadas com um sinal positivo (entrada
tipo P).

As entradas analdgicas séo ligadas nos respectivos bornes EA e 0V. Pode ser
usado qualquer borne OV como comum, internamente estes sao interligados.

As saidas digitais sdo a rele NA, podem comutar cargas em CC e em CA, até a
tensdo maxima de 220Vac, com capacidade para até 3A.
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6.3 INDICADORES

O painel frontal possui Led’s indicadores que tem as seguintes fungdes:

LED FUNCAO

Alim Indica que o Telecomando esta ligado

Indica de Transmiss&o de dados.
S1aS8 Indica Saida 1 a 8 Ligada

Link com Remota 1 ativo
Link com Remota 3 ativo
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7.1 ANTENAS DIRECIONAIS

As antenas direcionais sdo aquelas que transmitem ou recebem sinais de uma
Unica direcdo. Esses sinais podem ser irradiados na horizontal ou na vertical. Nos
equipamentos de telecomando convém utilizar antenas na polarizacao vertical.

8.2 ANTENA OMNIDIRECIONAL

Para casos onde se encontra uma topologia multi-ponto e as unidades encontram-
se localizadas em direcGes diferentes em relacdo ao transmissor, recomenda-se a
utilizagdo de uma omnidirecional, ilustrada abaixo.
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A correta montagem dos conectores de RF é de fundamental importancia para o
correto funcionamento dos equipamentos de radio frequéncia, garantindo uma boa
conducéo do sinal de RF entre radios e antena.

8.1 CONECTOR SMA PARA CABO RG(C)-58

1) Corte o cabo de acordo com as dimensdes abaixo:

2,50 ! 4
6,50

2) Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha conica;

3) Dobrar a blindagem para tras e apara-la;

4) Introduzir o pino no condutor central, encosta-lo no dielétrico e soldar. Evitar
excesso de calor para nao deformar o dielétrico;

5) Introduzir o pino soldado no cabo no conector e apertar a porca para fixar o
conector no cabo.

ATENCAO: APOS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TESTA-LOS
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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8.2 CONECTOR UHF

1) Corte o cabo de acordo com dimensodes abaixo:

. —

/19,801 6,50
17

2) Dobrar a malha para tras e introduzir o redutor no cabo;

3) Introduzir o cabo no conector e rosquear até o condutor central aparecer na area
fresada do pino. Soldar o condutor central do cabo no pino.

ATENCAO: APQS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TgSTA-Los
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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8.3 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-58

1) Corte o cabo de acordo com dimensodes abaixo:

—
N

2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a
blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha conica,;

¥

3) Dobrar a blindagem para traz e apara-la;

4) Introduzir o pino no condutor central, encosta-lo no dielétrico e soldar. Evitar
excesso de calor para nao deformar o dielétrico;

4) Introduzir o pino soldado no conector, colocar o kit para fixagdo do cabo,
apertando a porca de fixacao.

ATENCAO: APOS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TESTA-LOS
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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8.4 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-213

1) Corte o cabo de acordo com dimensodes abaixo:

] 1.8

2) Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 4,5mm;

-

3) Soldar o pino no condutor central do cabo;

-

4) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedacédo e a
bucha sobre a malha encostando na capa de vinil,

K=~

5) Dobrar a malha sobre a bucha e aparéa-la;

6) Introduzir o cabo com os componentes no conector e aperta-lo usando chaves
apropriadas.

ATENCAO: APOS A MONTAGEM DOS CONECTORES E NECESSARI O TESTA-LOS
COM UM MULTIMETRO (OHMIMETRO) PARA VERIFICAR SE A M ALHA NAO FICOU
EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.
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9.1 Menu
Através da tela de menu tem-se acesso a todas as telas de configuracdes,
supervisao e comandos.

AL ( :jﬁl
MESTRE REMOTA 1
REMOTA 2 REMOTA 3

| § CONFIG

9.1.1 LEITURAS
Mostra o estado das E/S Locais ou Remotas. Configura os nomes (Tag's) das
entradas digitais e analdgicas.

Digitais

icones / Informac6es:

REMT Indica qual remota esta sendo supervisionada (MEST: Mestre, REML1:
Remota 1, REM2: Remota 2, REM3: Remota 3)

Vai para o Menu principal
(<2 ]

Retorna para a tela anterior
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9.1.2 TAG'S

EA| F.Esc | TAG |Unid.

AlwN]—
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F.Esc: Fundo de escala, valor a ser mostrado quando a entrada analégica estiver em
20mA. Exemplo se o sensor ligado na entrada analogica for de 4-20mA, medigéo de 0 a
10MCA, pode-se configurar o fundo de escala como 1000, para medicao do nivel em cm.
TAG: Nome que sera atribuido as entradas analégicas.

Unid.: Unidade que sera mostrada para as entradas analégicas. Por exemplo, CM, MTS,
M3/H, L/S, BAR, MCA etc.

icones / Informacdes:

“:% Salva os dados da tela
m Vai para segunda pagina da lista de Tag's

PAGH VS para a primeira pagina da lista de Tag's

<u |MEST| CONF.TAG | =2

ED| TAG ED| TAG
ED1 5| ED5

ED? 6 ED6
ED3 7 ED7
ED4 D3

8 E
2

ED: Entrada Digital, atribui-se 0 nome para as entradas digitais. Por exemplo, Bombal,
EET-01, Motorl, Falha, etc.

AIWIN =
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9.1.3 ENTRADAS DIGITAIS

Oz ENT 0G| B

Nesta telas sdo listadas as entradas digitais e seus estados, ao lado do numero da
entrada é visualizado o TAG configurado em sua respectiva tela.

icones / Informac6es:

n Entrada digital desligada
- Entrada digital ligada

www.infiniumautomacao.com.br




9.1.4 ENTRADAS ANALOGICAS

Nesta tela sdo mostrados os valores das Entradas Analdgicas em percentual.
Abaixo de cada barra estd o TAG configurado para cada entrada.

I (=30 oo =3 R (= e

100 100

75 — — A

A barra grafica desaparecera para qualquer entrada analdgica que apresentar valor
inferior a 3,8mA, indicando sensor desconectado. Ao ser conectado um sensor analogico
e este apresentar qualquer valor igual ou acima de 3,9mA a barra grafica aparecera,
como mostrado na figura acima a direita. Isto permite diagnosticar linha aberta ou defeito
Nno sensor.

=1 (0 B 5

Lo 1

Para visualizacdo da variavel de forma detalhada, exibindo o valor real, TAG e
unidade, basta pressionar sobre a barra grafica desejada e a tela acima sera mostrada.
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9.1.5 Configuracoes

Nesta é acessado as configuracdes de RF, tipo de comando das saidas digitais e
demais configuracdes da unidade.

] _cow iounar_ | B

Eina

E/S

9.1.6 Configuracdes de RF

<1 || CONFIGURAR RF | B |

Q POTENCIA RF %FREQUENCIA

+30dBm 162 . 750MHz

HE | 25E

Potencia de RF, ajustavel entre: +20, +24,+27,+30dBm

Frequéncia de operacao, faixa de 160.000MHz a 173,500MHz em passos de 250KHz.

icones / Informacdes:

“:% Salva os dados da tela
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9.1.7 Configuragdes de E/S

o Jconr 1coRaR £/5] =2 ]
4

SD|1(2|3 56|78
ED 1 /2|3 4]1]2|7]8
RMO|ololol1]1]2]2
SAI 1|2
7 @ -2
RM 2 |3

Nesta tela configuram-se as relagdes entre os Telecomandos e também as rela¢des entre
entradas e saidas.

SD: Refere-se a saida digital da unidade de telecomando que esta se configurando.

ED: Entrada digital que acionara a respectiva saida.

RM: Remota que serve de origem para a leitura das entradas digitais.

Exemplos : para a tela configurada acima, a saida digital 1 da unidade local sera acionada

de acordo com o estado da entrada digital 1 do mestre. A saida digital 6 da unidade local
sera acionada de acordo com o estado da entrada digital 2 da remota 1.

icones / Informac6es:

Salva os dados da tela

9 Ajuda, explicagdo basica sobre a tela em questéo.
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9.1.8 Configuragdes Gerais

CONFIG. GERAL EE'

EL%M' ;EEAMSAR E UNIDADE

r Mestre
m Remota |1
[ Remota 2

n:% [ Remota 3

[ Nao (mSim

Alternar Telas: Alterna ou ndo entre as telas de leitura de entradas digitais e analdgicas
automaticamente.

Unidade: Seleciona o tipo de unidade que se deseja atribuir ao telecomando que esta
sendo configurado. Uma rede de telecomandos Aise Plus, deve conter no minimo um
mestre e uma remota.

icones / Informac6es:

“:% Salva os dados da tela
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| 10. GARANTIA

1 - A INFINIUM garante seus equipamentos contra defeitos de fabricagéo pelo prazo de
doze meses contados a partir da data da emisséo da nota fiscal.

2 - A garantia compreende o conserto ou substituicdo, a nosso critério, dos equipamentos
desde que efetivamente constatado o defeito.

3 - Para a efetivacdo da garantia, a INFINIUM deve receber em sua fabrica os
equipamentos em questdo. ApOs 0 conserto 0s mesmos estardo disponiveis ao cliente na
fabrica. Fica por conta do cliente, responsabilidade e despesas de transporte destas
mercadorias.

4 - Os equipamentos deverdo ser enviados a INFINIUM acompanhados de nota fiscal e
um relatério contendo os problemas detectados pelo cliente.

5 - A garantia perde seu efeito quando:
- Os equipamentos forem violados ou sofrerem alteragcbes sem autorizacdo expressa por
escrito pela INFINIUM.

- Os equipamentos nao forem instalados seguindo rigorosamente as instru¢des do manual
técnico.

- Os equipamentos sofrerem acidentes ou danos provocados por agentes externos.

6 - A garantia ndo é valida para:
- Defeitos provocados por mau uso ou instalacdo inadequada dos equipamentos.

- Danos ocasionados por agentes externos tais como inundacgdes, terremotos,
tempestades elétricas, problemas de rede elétrica de alimentacéo, vibracbes excessivas,
altas temperaturas e quaisquer outros que estejam fora das condicbes normais de
armazenamento, transporte e uso deste equipamento.

- Danos ocasionados a maquinas, processos e pessoal, ocasionados por mau
funcionamento destes equipamentos.

7 - A garantia é expressa em termos de performance dos equipamentos de acordo com
suas caracteristicas técnicas expressas claramente no manual. Nao compreende,
portanto a garantia de performance do sistema onde sdo empregados 0s equipamentos
INFINIUM, ficando esta ao encargo do engenheiro responsavel pelo projeto deste
sistema. Por sistema entende-se o conjunto "equipamento eletrénico INFINIUM, sensores
e transdutores, acionamentos e mecanica, etc ".

8 - A INFINIUM néo se responsabiliza por quaisquer outros termos de garantia que nao os
expressos aqui.
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11.1 MANUTENCAO REGULAR E PREVENTIVA

O Telecomando ndo exige um procedimento obrigatério de manutencao regular,
porém, a checagem periddica de alguns itens do sistema contribui para garantir a alta
confiabilidade do sistema a longo prazo:

b) Limpeza - Verificar se existe contaminacdo do Telecomando por poeira, liquidos ou
outros produtos. Pode ser necesséaria uma revisdo da vedacdo da caixa ou painel. Se
houver aberturas para ventilacdo com filtros, estes também devem ser verificados.

c) Temperatura - Verificar se a temperatura ao redor do Telecomando esta dentro dos
limites adequados. Mesmo a partir de uma instalacdo original bem feita, as condi¢cbes
podem mudar pela colocacao de outros equipamentos nas imediacdes.

d) Vibracao - A instalacdo do Telecomando em ambientes com vibracdo mecanica pode
provocar problema na fixacdo dos produtos, conectores, fiacdo, etc. Estes aspectos
devem ser verificados.

e) Ruido - Mesmo que a instalacdo original seja adequada do ponto de vista da imunidade
ao ruido € comum sua modificagdo, ampliacdo ou instalacdo de novos equipamentos no
mesmo ambiente. Verificar se os cuidados exigidos para uma boa instalacdo continuam a
serem adotados.

11.4 REMESSA PARA MANUTENCAO

Antes de enviar 0s equipamentos para manutencao, verificar o sistema em relacao
aos itens apresentados ao longo deste capitulo. Reunir todas as informacdes e entrar em
contato com o departamento de Assisténcia Técnica da INFINIUM.

Se houver outro Telecomando da mesma configuracdo disponivel, uma boa
alternativa é trocar por outro, a fim de confirmar se € mesmo o Telecomando que esta
com problema. Neste caso, € sempre importante certificar-se que o Telecomando original
nao foi danificado por uma tensédo incorreta de entrada ou de alimentagao.

Confirmada a necessidade de envio do Telecomando para conserto na INFINIUM,
envia-lo como “Remessa para Conserto”. Anexar sempre um relatério onde conste o
defeito observado e outras informacgdes julgadas relevantes para facilitar o trabalho e
evitar a repeticdo do problema.
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